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Installationsanleitung fiur ANSYS 14.0

1 Vorbereitung der Installation

1.1 Bereits installierte Versionen von ANSYS

Eventuell bereits installierte ANSYS-Software muss nicht entfernt werden, solange es sich
um eine Vorgangerversion handelt. Die aktuelle Version 14.0 enthalt einen neuen abwarts-
kompatiblen Lizenzmanager, der fur ANSYS 14.0 erforderlich ist und bisherige Versionen
ersetzt. Bereits vorhandene Lizenzeinstellungen werden automatisch dbernommen. Denken
Sie bitte auch daran, lhren eventuell bereits vorhandenen Lizenzserver auf die neue Version
Zu bringen.

1.2 Erstmalige Installation von ANSYS

Im Verlauf der Einrichtung der Simulationssoftware und des zugehdrigen Lizensierungssys-
tems werden folgende Informationen sowohl fur den Arbeitsplatzrechner als auch fir den
Lizenzserver (falls ein separater Lizenzserver eingerichtet werden soll) benétigt:

- Art des Betriebssystems (Windows/Linux, 32bit/64bit)
- Computername und Zugangsdaten fir die Anmeldung als Administrator

Halten Sie auch lhren Lizenzschlussel bereit, z.B. gespeichert in einem temporéren Ver-
zeichnis auf dem Lizenzserver. Bitte stellen Sie sicher, dass lhr Betriebssystem von ANSYS
unterstitzt wird. Dies kdnnen Sie hier Gberprifen.

Das Lizenzsystem der ANSYS Software arbeitet nach dem Server-Client-Prinzip, wobei Ser-
ver und Client auch zusammen auf einem Rechner laufen kénnen. Die Kommunikation findet
dabei Uber bestimmte Ports statt. Standardméafiig sind das die Ports 1055 und 2325. Um zu
Uberprifen, ob diese Ports bereits anderweitig vergeben sind, fihren Sie auf der Komman-
dozeile des Servers folgenden Befehl aus (Windows):

netstat -a -ptcp

Wenn einer der beiden Ports 1055 oder 2325 aufgelistet wird, so wird dieser bereits verwen-
det und es mussen bei der Installation des Lizenzmanagers andere Ports verwendet werden.
Bitte kontaktieren Sie bei Fragen unseren Support (030 293811-34).

1.3 Lizenzabfrage durch eine Firewall

Sollten Sie durch eine Firewall hindurch Lizenzen vom Server abrufen wollen, so muss fol-
gende Zeile in der Lizenzdatei vorhanden sein (setzen Sie fir #### eine freie Port-Nummer
ein):

VENDOR ansysimd port=####

Die Firewall muss dann die Kommunikation tiber folgende Ports erlauben:
TCP/1055, TCP/2325 , TCP/##i#

AuRerdem mussen Namensauflosung (DNS) und Ping (ICMP) mdglich sein.


http://www.ansys.com/Support/Platform+Support/ANSYS+14.0+Workbench+Hosted+Applications
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1.4 Registrierung bzw. Login im Customer Portal

Die Installationspakete der ANSYS Software werden auf dem ANSYS Customer Portal unter
http://www1.ansys.com/customer/ zur Verfigung gestellt. Dort finden Sie auf3erdem wichtige
Informationen wie z. B.:

- Zugang zur CFX Community und zur Workbench Community
- Downloads von Patches und Service Packs
- Produktdokumentation

Zum Einloggen gehen Sie bitte wie folgt vor, je nachdem ob Sie Testlizenzen oder regulare
Lizenzen von uns erhalten haben.

Testlizenzen: Nutzen Sie flr den Login im Customer Portal bitte die temporaren Zugangsda-
ten, die lhnen unsere Kundenbetreuung mitgeteilt hat.

Regulare Lizenzen: In diesem Fall missen Sie sich einmalig mit lhrer ANSYS-
Kundennummer im Customer Portal registrieren. Diese Nummer erhalten Sie von unserer
Kundenbetreuung. Nut zen Sie f¢r die Registrierungb-
bildung) und fuhren Sie danach den Login mit Ihren Zugangsdaten durch.

- L t
ANS I S Customer Portal 0g ou

If you are a returning visitor, please provide your User Name and Password.

Email Address:
Password:
| Login |

Not yet a member?

Forgot your login or password?

View Answers to Frequently Asked Questions

ANSYS Portal Help Support Request Form

1.5 Herunterladen der Software

Wahlen Sie im Customer Portal auf der linken Meni-L ei st e ADownlAAGuiSoémniwar

and Pr i or ai.erblgea SieedermiAnweisungen wie im Folgenden gezeigt und wéah-
len Sie ihr Betriebssystem und lhre Rechnerarchitektur (32 oder 64 bit) aus. Laden Sie im

letzten Schritt die beiden 1SO-Dateien herunter. Do r t finden Si e auch

di

e

Licensing Documentationi in englischer Sp-rache,

on hinausgehende Informationen finden.


http://www1.ansys.com/customer/
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Fortal Tour ANSYS Download Center Wizard ANSYS Download Center Wizard

Walcoms 10 the ANSYS Dawnload Wizard, The download process has de the b — = Step 1: Chouse Downlaad Type
four steps:

1. Choose download type

2, Chaose hardware plattorm

3. Sebact ANSTS downloads

ANSYS Download Center Wizard .
ANSYS Download Center Wizard < Freviows Step West Step

Step 2 Choose Hardware Flatform

Step 3: Select ANSYS Downloads

note:

a. selsct al produc that you need. The Download Canter Wizard will keep track of common

ANS\’S Customer Porlal

Hame

ANSYS Download Center Wizard

Step 4: Download Packages

S0 or DUD Images. Ones you have dounlasded the fis, you may sther:

® Bum it to DVD media. A DVD burner is required for this option. You many then use the DVD to
he

3014316032 | f6b2bGeIE4esn1RNTT6RCc2II0IAIZ

ITITINAH0 | BEATITA4EE04SISANISE4aTEMAN0S

1.6 Einbinden der ISO-Datei

Linux: Die heruntergeladenen I1SO-Dateien lassen sich mit folgendem Befehl als Laufwerk
einbinden (fur flename.iso den Dateinamen einsetzen):

mount -oloop -1is09660 filename.iso /mnt/iso

Das Verzeichnis /mnt/iso muss gegebenenfalls erstellt oder durch eine alternative Pfadanga-
be ersetzt werden.

Windows: Unter Windows haben Sie verschiedene Mdglichkeiten, auf den Inhalt der 1SO-
Datei zuzugreifen:

- Brennen auf DVD, z.B. mit ImgBurn
(http://download.imgburn.com/SetuplmgBurn_2.5.1.0.exe)

- Einbinden als virtuelles Laufwerk, z.B. mit Daemon Tools
(http://Iwww.daemon-tools.cc/deu/downloads/dtLite)

- Entpacken mit WinRAR (nicht WinZip!) in einen temporéren Ordner
(http://www.winrar.de/download.php)

Wenn Sie die ISO-Dateien mit WinRAR entpacken, dann legen Sie bitte jeweils ein eigenes
Verzeichnis fur den Inhalt der beiden Dateien an.


http://download.imgburn.com/SetupImgBurn_2.5.1.0.exe
http://www.daemon-tools.cc/deu/downloads/dtLite
http://www.winrar.de/download.php
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2 Installation der Software

Wichtiger Hinweis: Alle Installationen miissen als Administrator ausgefihrt werden. Unter
Windows Vista oder Windows 7 reicht es nicht aus, die Benutzerkontensteuerung zu ver-
wenden. Es ist erforderlich, sich direkt als Administrator am Computer anzumelden oder per

Rechtsklickdi e Option ARunbasv. AARIl si Atdma nozsifferwar- or aus

den.

2.1 Das ANSYS Lizenzsystem

Bitte beachten Sie, dass die ANSYS Lizenzen (ber einen Lizenzserver verwaltet werden, der

die Lizenzen fur die ANSYS-Anwendungen zur Verflgung stellt. Die Software, die hierfur

installiert werden muss, hei Ct ALizenzmamagerhi
ten. Es gibt zwei Mdglichkeiten ein Lizenzsystem einzurichten.

1. Lokale Lizensierung: Der Lizenzmanager wird auf demselben Rechner wie die ANSYS
Simulationssoftware installiert. Dieser Rechner ist also gleichzeitig Server und Client fir
die Lizenzen. Auf diesem Rechner kdnnen Berechnungen durchgefiihrt werden und
gleichzeitig kann er fir sich und andere Computer Lizenzen (soweit diese frei sind) bereit-
stellen.

2. Lizensierung Uber das Netzwerk: Es kann auch ein anderer Rechner in lhrem Netzwerk
als Lizenzserver betrieben werden. Dann brauchen Sie auf Ihrem Arbeitsplatzrechner nur
die ANSYS Software ohne den Lizenzmanager installieren. Dieser wird stattdessen auf
dem anderen Lizenzserver ausgefuhrt.

Wichtig: In Ihrem Lizenzschlissel ist bereits ein Rechner festgelegt, der als Lizenzserver

fungiert und auf diesem Rechner muss auch der Lizenzmanager eingerichtet werden.

2.2 Ausfluhren der Installation

Windows: Zur Installation der Software fuhren Sie bitte S T e

Agt up. exeii al s ASiedinden dietDateiimo 000

Hauptverzeichnis der ersten 1SO-Datei, die Sie gebrannt Gomar =]

bzw. als virtuelles Laufwerk eingebunden oder in ein e oo S sl o

temporares Verzeichnis entpackt haben. T e i s e T

forttahren.

Linux: Fuhren Sie /mnt/iso /INSTALL als root aus.

Passen Sie den Pfad an, falls Sie die ISO-Datei in ein Instelltion der ANSTE, Ine. Produkde

anderes Verzeichnis eingebunden haben.

) A Installation des MPI iir FLUENT Parallel und

Nach dem Start des Installationsprogrammes erscheint Distributed Mecharical APDL (ANSYS)

das rechts gezeigte Auswahlmenu fir die verschiedenen

ZU InStalllel’enden AnWendungen Installation des ANSYS, Inc. Lizenzmanagers

Wenn Sie lhren Rechner als einen separaten Lizenzser-

ver einrichten wollen, auf dem aber nicht mit der ANSYS Besnden

Software gearbeitet wird, reicht es, nur den Lizenzmana-

ger zu installieren. Lesen Sie in diesem Fall bitte beim

Punkt 2.4 (Installation des Lizenzmanagers) weiter.

2.3 Installation der ANSYS, Inc. Produkte

Als nachstesf ahren Sie mit der Al nst ad" forh WahtemSiedda-r ANSY !

zu bitte den entsprechenden Punkt im Installationshauptment. Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm und installieren Sie die voreingestellten Softwarekomponenten im vorge-
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gebenen Verzeichnis. Bei der Einrichtung der CAD-Schnittstellen (z.B. ProE, NX) tbersprin-
gen Sie bitte die Einrichtung, wie im Bild gezeigt. K| i cken Siti erauf AWe

Geben Sie die Pro/ENGINEER-Daten ein:

Pro/ENGINEER-Sprache:

usascii

Befehl zum Starten von Pro/ENGINEER:

proel Durchsuchen,
Vollstandiger Verzeichnispfad fur die Pro/ENGINEER-Installation:

Durchsuchen

+ | Diesen Schritt fiir ICEM berspringen und spéter konfigurieren

+ | Diesen Schritt fiir Workbench iiberspringen und spater konfigurieren

Die Software wird installiert und der Fortschritt im Ausgabefenster angezeigt. Im Verlauf der
Installation werden Sie aufgefordert die ndchste DVD einzulegen. Bitte wechseln Sie dann
die DVD / das eingebundene ISO bzw. geben das Verzeichnis der zweiten DVD an. Bitte
Uberprifen Sie nach der Installation aller Pakete die Ausgabe auf mogliche Fehler und
schlieRen die Installation der ANSYS Produktemi t ei ne mWKI tabkfiauf A

Als Nachstes wird der Lizenz Client eingerichtet. Diese Anwendung ist notwendig, damit lhre
ANSYS Produkte die jeweiligen Lizenzen vom Lizenzserver bekommen und muss auch dann
eingerichtet werden, wenn der aktuelle Rechner selbst als Lizenzserver dient.

A Lizenzserversystem angeben - Serversystemspezifikation hinzufiigen &3

1. Das Tool MPoe llicenairmg e
. Der ANSYS, Inc. License Manager besteht aus zwei
CI I e n t I n S t a | I a t i_ c ij‘.grﬂ\lrf‘s?éeﬂ:censmg Interconnect
net sich automatisch und fordert Sie MU UBEE ST AT
zur Eingabe eines Lizenzservers auf e O S e (I e s

(siehe rechts). Geben Sie hier bitte 7
den Computernamen an, der auch |n |?:2SEYSL\::ensmgIntercnnnectfPurtnummer,(Standardlstzazﬁ)
der Lizenzdatei angerhrt ist. Norma- ANSYS FLEXIm-Portnummer: (Standard ist 1055)

lerweise koénnen Sie die Standard- | ™
POI’tS 2325 und 1055 ubernehmen Anzahl der Lizenzserversysteme auswahlen: € 3-Server (redundante Triade)
Klicken Siea u f A OK i Hosiname 1

| |

2. Uberprifen Sie bitte das Ausgabe- | ===
fenster auf mogliche Fehler bei der | jenames
Lizensierung und schlieRen Sie die |} —
Einrichtung der ANSYS Produkte auf O edndarte Trte) muss das

Master-Serversystem als erster Hostname

Ihrem System ab. angegeben werden

OK I Abbrechen | Hitfe |

Wenn |hr Arbeitsrechner gleichzeitig als Lizenzserver dienen soll (Sie also Ihren Rechner
oben als Lizenzserver angegeben haben), muss noch der Lizenzmanager auf IThrem System
eingerichtet werden. Fihren Sie hierzu bitte den folgenden Punkt aus. Ansonsten muissen
Sie die Installation des Lizenzmanagers auf dem System ausfihren, das Sie als Lizenzser-
ver angegeben haben.

2.4 Installation des Lizenzmanagers

Zur Einrichtung des Lizenzmanagers klicken Sie im Installationshauptmenii a u f  Aations t a | |
des ANSYS, Inc. Lizenzmana g e r BieBe. Anwendung stellt die Lizenzen fir die ANSYS
Produkte zur Verfigung, die von den Lizenz-Clients nachgefragt werden.

1. Eventuell installierte Versionen des Lizenzmanagers werden gestoppt und durch die
neue Version ersetzt, da das ANSYS Lizenzsystem abwartskompatibel ist.

2. Installieren Sie den Lizenzmanager im vorgegebenen Verzeichnis und achten Sie auf
eventuelle Fehlermeldungen bei der Installation.
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Es offnen sich das Lizenz-Einrichtungstool und der Lizenzassistent. BAgtides Aizenz-
serversii  leh Sie bitte die Standard-Einstellungen aus ( ANSYS Licensing Intercon-
nect mit FLEXIm ausfuhrenfi yind klicken anschlieCe nd auffi . AWei t er

Ist keine Lizenzdatei auf dem System vorhanden, so mussen Sie diese nun angeben.
Geben Sie bitte die Datei an, die Sie von CFX Berlin als Lizenzschliissel erhalten haben.
Von dieser Datei wird eine interne Kopie angelegt, mit der das Lizenzsystem kinftig ar-
beitet.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Als Ports fur die Komponenten des
Lizenzsystems kdnnen Sie die Standardwerte 2325 und 1055 tbernehmen, es sei denn
diese Ports sind schon belegt (vgl. Punkt 1.2). Eventuell installierte Firewalls mussen die
Kommunikation tber diese Ports zulassen, damit das Lizenzsystem arbeiten kann. Unter
Windows ist der Lizenzmanager so eingestellt, dass er automatisch beim Systemstart
ausgefuhrt wird und somit fur Lizenzanfragen seitens der Clients zur Verflgung steht.

Uberprifen der Installation

Um sicher zu stellen, dass die Installation des Lizenzsystems erfolgreich durchgefihrt wurde,
starten Sie bitte die ANSYS Workbench auf einem Client.

Windows: Unter fStart/Alle Programme/ANSYS 14.0/Workbenchii bef i ndet i
fung zum Start der Workbench.

Linux: Geben Sie /ansys_inc/v  140/Framework/bin/L inux64/runwb2  ein.

Unter

eine Lizenz erhalten haben (siehe Bild weiter unten). Wenn Sie dann beispielsweise ein Ge-
ometriesystem in die Projektlibersicht hineinziehen, sollte sich nach einem Doppelklick auf
die Zelle A2 der ANSYS DesignModeler 6ffnen. Wenn dies nicht der Fall ist oder Sie allge-
mein noch Fragen zur Installation oder der Anwendung der Software haben, so steht Ihnen
das CFX Berlin Support-Team unter 030 293811-34 selbstverstandlich gern zur Verfugung.

ch
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